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LA RISPOSTA OPERATIVA  COMUNALE 

AGLI AVVISI DI CRITICITA’ DEL CENTRO FUNZIONALE 

LA RISPOSTA 

DEL COC:

PIANO 

EMERGENZA e 

FASI 

OPERATIVE 

ATTENZIONE,   PREALLERTA,    ALLERTA    

AVVISI DI CRITICITA’

DPCM 10/2/2016

DGR: 6/ 3/ 2017  PREVISIONE 

EVOLUZIONE 

DELL’EVENTO 

DI PIENA SUL 

CORSO 

D’ACQUA

MONITORAGGIO  IN 

TEMPO REALE  DEI 

LIVELLI DEL CORSO 

D’ACQUA  NEI PUNTI 

CRITICI DEL TRATTO 

COMUNALE 

“L’ULTIMO MIGLIO DELLA CATENA DI PROTEZIONE CIVILE”
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Misure di salvaguardia

Allertamento popolazione e 

attività produttive

SOL

Sistema  intercomunale di 

previsione di piena sui corsi

d’acqua Seveso Olona Lambro

MOCAP 

Sistema di MOnitoraggio Comunale

Allerta di Piena dei punti critici

GLI STRUMENTI COMUNALI DI MONITORAGGIO E 

PREVISIONE: QUANDO e COME….

Emissioni Allerte

Centro Funzionale

Attivazione del 

C.O.C.
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a
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MOCAP,  Monitoraggio Comunale Allerta di Piena 
Fiume Seveso a Bovisio Masciago (MB)

Soglie IDROMETRICHE 

ANALISI IDRAULICA
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Dalla dashboard è possibile consultare in tempo reale l’andamento della precipitazione, del livello idrico, 

della portata e della variazione di portata

SEZIONE DI MONTE SEZIONE DI VALLE

MOCAP,  Monitoraggio Comunale Allerta di Piena 
Fiume Seveso a Bovisio Masciago (MB)
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LA MESSAGGISTICA DI 

ALLERTA AL GRUPPO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE COMUNALE AL 

SUPERAMENTO DI 

SOGLIE  

MOCAP: Monitoraggio Comunale Allerta di Piena 
Fiume Seveso a Bovisio Masciago (MB)
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Previsione meteorologica Modello idrologico

Sistema di previsione SOL (Seveso-Olona-Lambro): 

schema concettuale

Rete di misura a terra e 

satellitare

Sistema di 

previsione di 

piena per i fiumi 

Seveso Olona e 

Lambro 

Un sistema a livelli crescenti di informazione
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SOL:  previsioni idro-meteorologiche

Multi-model precipitation forecast

previsione dell’idrogramma & soglie di portata critica

GFS

Bolam

Moloch

COSMO-

LEPS

WRF

50 km, Δt 3h,  +144h 

11 km, Δt 1h,  +72h 

1.5 km, Δt 1h, +45h 

7 km, Δt 3h,  +132h

20 ensemble 

Modelli deterministici

5.5 km, Δt 1h,  +72h

8 ensemble 

Modelli probabilistici

Cosmo-i2

Cosmo-i7

2 km, Δt 3h,  +48h 

7 km, Δt 3h,  +72h 
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Monitoraggio e Previsione attività nel prossimo futuro: 

ASPETTI SOCIALI

Cittadini e attività produttive sono interessati ? …

Un sostegno al mantenimento e miglioramento del Sistema: http://sostieni.link/16421

…CROUWDFUNDING 
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Grazie per l’attenzione

marco.mancini@polimi.it

alessandro.ceppi@polimi.it

giovanni.ravazzani@polimi.it

chiara.corbari@polimi.it

stefania.meucci@mmidro.it
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Gated spillway

Dashboard FILL: Forecasts of Idro Lake Level 

Lake level control and downstream flood attenuation. 

Idro lake, the first regulated lake in Italy since 1923 for 

irrigation purposes.

Basin area: 1473 km2

From global to local scale

Probabilistic precipitation forecasts

Lake level forecasts, 

according to gate regulations

Discharge forecasts of Chiese River, 

according to gate opening
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Observed and Forecasted Evapotranspiration

Dashboard SIM: Soil Moisture forecasts
in the Capitanata basin

From global to local scale

Control dashboard

Observed control point measures

Eddy-covariance

station
Land Surface Temperature Forecasts
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Web dashoboard SOL: www.fest.polimi.it

(freely accesible) 

Multi-model precipitation forecast

Dashboard SOL: Discharge forecasts
in the Seveso-Olona-Lambro basins

From global to local scale

Hydrograph forecasts & discharge

thresholds

Observed control point

measures
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Le incertezze nella previsioni meteo : intensità e 

posizione della precipitazione 

00:00UTC-08/07/2014

01:00UTC-08/07/2014

10 km

Precipitazione osservata: 43 mm

10 km

20:00UTC-07/07/2014

21:00UTC-07/07/2014

Precipitazione prevista : 31 mm

Distanza: 28 km
10 km
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SOL aggiornamento giornaliero della  condizione 

iniziale di umidità del suolo



Marco Mancini: I sistemi operativi in tempo reale: MOCAP e SOL   

17

Prevedere un evento pericoloso ( H) con un tempo sufficiente per mettere in sicurezza 

persone e le cose (V). (L. n 49/2010 da direttiva n. 2007/60/EU “Valutazione e gestione dei rischi di 

alluvioni). 

Piani di Emergenza  Comunale 

(redatto in funzione dei possibili processi  fisici ( es. allagamento e scorrimento) 

Riduzione del Rischio o  Danno atteso = Hi*E*V

H

…ma riducono elementi esposti e 

vulnerabilità ( E, V) 

Napoli  eruzione 4/1767

Non riducono la pericolosità,  H…

Not to keep the water away from 

the people…

….but the people away from the water 

(Nemec, 1986) 

Previsione di piena in tempo reale:  strumento e 

strategia per vivere in aree pericolose

Milano  luglio 2014
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RIDUZIONE della: 

ESPOSIZIONE (E) 

VULNERABILITA (V)

Contenimento   della 

PERICOLOSITA (H(T)) 

Piani di emergenza comunali e 

Sistemi di previsione di piena

Rischio = Danno atteso = Hi*E*V

Portata di progetto

INTERVENTI 

STRUTTURALI   

INTERVENTI NON 

STRUTTURALI 

UN SENDAY 2015 DEFINITIONS

EU directive

Rischio residuo

Secolo IXX, XX
Secolo XXI

La diffusione di strumenti di previsione di piena in 

tempo reale nella risposta comunale…..

…….dovrebbero costituire anche una strategia di intervento in aree pericolose urbane: 

opere più piccole,  più inseribili,  più sostenibili, prima operative. 

Arginature, 

Laminazione 

etc…


